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Fraises à chanfreiner longs à 90° HSS avec embout six pans 1/4"
L'embout 6 pans permet des changements d‘outil rapides. Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer 

sans bavures ni arêtes dans l‘acier, la fonte, les métaux non ferreux et légers. Les meilleurs résultats 

sont obtenus à basse vitesse de coupe.

Explication des symboles à partir de la page 3       ■ Application principale   □ Application secondaire 57
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DIN 74 BF
ART. N° Cdt.

6,3 1,5 38,0 1/4’’ M 3 125 963 1

8,3 2,0 38,0 1/4’’ M 4 125 983 1

10,4 2,5 41,0 1/4’’ M 5 125 904 1

12,4 2,8 42,0 1/4’’ M 6 125 924 1

16,5 3,2 47,0 1/4’’ M 8 125 965 1

20,5 3,5 48,0 1/4’’ M 10 125 905 1
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ø3 ø1 ø2

Fraises à chanfreiner longs 90° à embout 6 pans 

1/4" Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 

avec 1 manche porte-outil universel 6-pans creux 

1/4"

ART. N° 125 950 Fraises à chanfreiner longs 90° à embout 6 pans 

1/4" Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 

avec 1 manche porte-outil universel 6-pans creux 

1/4"

ART. N° 125 955

FRAISES À CHANFREINER

125

Aciers ( N/mm2 ) ˂ 900 ■

Aciers ( N/mm2 ) ˂ 1100

Aciers ( N/mm2 ) ˂ 1300

Aciers Inoxydables

ALU ■

Cuivre ■

Bronze □

Plastique ■

Fontes □

Alliages au titane

APPLICATION

Jeu de fraises à chanfreiner longs 90° HSS 

embout six pans 1/4" en coffret métallique

Jeu de fraises à chanfreiner longs 90° HSS 

embout six pans 1/4" en coffret métallique


